
郑州商品交易所远程交易席位
 审批表
	会员填写
	会员名称
	

	
	法定代表人
	
	会 员 号
	

	
	通信地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	申请日期
	       年   月   日
	开设地点
	

	
	拟直接链入
交易所
	□郑州    □上海    □大连

	
	报盘机
自动切换功能
	□有                □无 

	
	席位权限
	□管理员            □非管理员

	交易所填写
	部
门
意
见
	市场监察二部
	

	
	
	系统运行部
	

	
	
	法律及审计部
	

	
	交易所
领导意见
	

	
	开通日期
	                  年    月    日


一、会员申请开设单机式远程交易席位，必须具备下列条件
1、 经营状况良好，无严重违规违约记录；
2、 拟开设远程交易席位所在地的通讯、资金划拨条件能满足期货交易运作要求；
3、 有固定的远程交易场所及参与交易所竞价交易所需的计算机交易系统、通讯系统等软硬件设施和必要的备份措施；
4、 有健全的规章制度和远程交易管理办法；
5、 符合中国证监会相关技术管理规范的要求。
二、会员申请开设网络式远程交易席位，除须具备前条所列条件之外，还应具备下列条件
1、 具有期货经纪业务资格；
2、 具有双机备份的计算机系统和通讯系统（包括通讯线路）及其他必需的相关设施，满足《郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）》以及《关于发布实施<郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）>的通知》的要求。
三、会员申请远程交易席位，须向交易所提交下列文件和资料
1、 具有开设远程交易席位的申请报告。其内容应包括：一、会员基本情况介绍；二、上一年度成交情况；三、说明申请第几个远程交易席位、开设远程交易席位的理由、所具备条件等；
2、 《远程交易业务的管理制度》（包括数据安全管理制度）；
3、 计算机系统、通讯系统（包括通讯线路）、系统软件、应用软件等配置清单；
4、 提供本公司“会员接入交易专网通信线路信息” 见附件表二），每个已开通远程席位的“会员远程席位信息”（见附件表三）和“会员远程席位接入交易专网网络拓扑图”（见附件表四），说明原有席位满足《关于发布实施<郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）>的通知》要求。

5、 提供新申请远程交易席位的“会员远程席位信息” （见附件表三）和“会员远程席位接入交易专网网络拓扑图” （见附件表四），说明新席位接入线路备份计划。
6、 远程交易席位开设到总部机房的，提供总部营业执照复印件加盖公章（对于总部地址和机房地址不一致的，应予以说明）；对于股东为券商的期货公司，远程交易席位开设在券商股东机房的，视为开设到总部机房，需要券商股东作出情况属实的说明或提供与券商股东签订的协议（合同）复印件；开设到营业部机房的，提供营业部营业执照复印件加盖公章（对于营部地址和机房地址不一致的，应予以说明）；开设到托管机房的，应提供与托管机房签订的托管服务合同（资源租赁服务合同）复印件及托管机房的营业执照复印件加盖公章。
7、 填写并提交《信息安全承诺书》（见表五）
8、 交易所要求提供的其他文件。
四、申请取得郑州商品交易所远程交易席位的程序
1、向郑州商品交易所递交书面申请书及有关文件资料；
2、填写《郑州商品交易所远程交易席位审批表》，报送郑州商品交易所市场监察二部、技术、法律部门审批；
3、郑州商品交易所对申请报告作出书面批复。
五、注意事项
1、开通远程交易的会员，其场内交易席位作为备用通道继续保留。在交易时间内，会员远程交易席位不能正常使用时，会员应通过场内交易席位进行交易。会员如不委派出市代表进场，远程交易席位不能正常使用时，后果自负。
2、会员必须加强对其远程交易席位的管理和维护。主要设施需要更换或作技术调整时，必须事先征得交易所的同意。
3、远程交易席位迁移出原登记备案地，须事先报交易所审批。
4、“拟直接链入交易所”是指所申请的远程交易席位准备通过何种网络方式接入郑商所交易系统。
5、“报盘机自动切换功能”是指远程交易席位所用交易软件的报盘系统是否具有自动检测交易所前置机状态，并在检测到连接异常后自动切换至正常前置机继续交易的功能。
6、“席位权限”:对交易席位权限进行分级，具有管理员权限可以收取本公司所有席位的委托、成交数据，非管理员权限只能收取本席位的成交、委托数据。
表一

计算机远程交易系统
硬、软件配置及主要技术人员情况登记表
年   月   日
	计算机系统
	设 备 名 称
	数 量
	操 作 系 统
	用  途

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	通讯系统
	通讯运营商
	□中国联通 □中国电信 □中国移动 □其他

	
	通讯方式
	□SDH □DDN □ATM □局域网 □其他

	
	通讯设备
	

	应用软件
	软 件 名 称
	版 本 号
	设 计 单 位

	
	
	　　　　　 
	

	
	
	　　　　    
	

	
	
	　　　　　　 
	

	
	
	　　　　　　 
	

	后备电源
	设 备 名 称
	功   率
	支 持 时 间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术人员
	姓名
	文化程度
	从事专业及工作年限
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     单位名称：                              法定代表人：

表二 

会员接入交易专网通信线路信息

	线路序号
	交易专网接入点
	线路类型和带宽
	通信运营商
	线路编号
	联系人
	联系方式
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


表二填写说明：

（1） 本表填写远程专线接入、托管集中接入和局域网接入等三种主用接入方式的通信线路信息。
（2） “交易专网接入点”指郑商所数据中心，可填写“郑商所主中心”、“郑商所同城灾备中心”或“郑商所异地灾备中心”。
（3） “线路类型和带宽”可填写“2M SDH”、“10M ATM”、“100M以太网”等，托管集中接入的线路类型和带宽应向托管单位查询后填写。

（4） “通信运营商”可填写“联通”、“电信”、“移动”等，托管集中接入应填写托管单位名称，并在备注一栏填写“托管”；局域网接入应填写局域网维护单位名称，并在备注一栏填写“局域网”。

（5） “线路编号”指通信运营商为远程专线分配的长途编号（类似“郑州上海30NXXXXNP”的格式），托管集中接入和局域网接入不必填写线路编号。
（6） “联系人”如为表一的第一联系人或第二联系人，可在“联系人”一栏填写“第一联系人”或“第二联系人”，并无需再填写联系方式；如为其他人则要填写姓名、办公电话和手机。
表三：会员远程席位信息

	席位基本信息

	席位号
	
	交易软件及版本
	

	席位所在地
	

	席位类别
	□ 主用席位  

□ 非主用席位
	席位用途
	□ 交易    □ 风控

□ 行情    □ 其他

	联系人
	
	联系方式
	

	报盘机IP地址
	

	席位接入交易专网通信线路及备份情况

	　
	主用线路
	备用线路
	主备线路切换策略
	主备线路切换时间

	接入主中心
	　
	　
	　
	　

	接入灾备中心
	　
	　
	　
	　

	接入其他交易所
	□ 上期所主中心        □ 上期所张江中心

□ 大商所主中心        □ 大商所同城灾备中心

□ 其他


表三填写说明：

（1） “席位所在地”应填写详细地址。

（2） “联系人”如为表一的第一联系人或第二联系人，可在“联系人”一栏填写“第一联系人”或“第二联系人”，并无需再填写联系方式；如为其他人则要填写姓名、办公电话和手机。
（3） 报盘机IP地址包括郑商所主、备中心和其他交易所分配的IP地址。
（4） 主用线路、备用线路可引用表二的线路序号，如采用三所联网接入，则可填写“三所联网”。

（5） 如有多个远程席位，需分别填报，并按“表三.1”、“表三.2”等进行编号。
（6） 新申请席位的席位号可以不填。
表四：会员远程席位接入交易专网网络拓扑图

	
[image: image1]

	XX期货公司AAAAAAAA、BBBBBBBB席位网络拓扑图


表四填写说明：

（1） 会员可参照上图填报席位接入交易专网网络拓扑图，有多个远程席位的需分别填报，并按“表四.1”、“表四.2”等进行编号；多个远程席位在同一地点的可填报在同一张表中。

（2） 报盘机IP指交易所为会员分配的报盘网段中的IP地址，一个远程席位的报盘机可对应多家交易所分配的多个IP地址。
（3） 图中的线路序号须和表二中的线路序号对应。
（4） 在图中标出相关席位的主用线路和备用线路。
表五
信息安全承诺书

本公司就使用远程交易席位接入郑州商品交易所进行交易事宜承诺如下：

一、遵守《郑州商品交易所远程交易席位管理暂行规定》及郑州商品交易所相关业务规则。

二、远程交易接入网络满足《郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）》以及《关于发布实施<郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）>的通知》的要求。

三、远程交易席位及相关网络不被用于任何可能对郑商所交易系统产生危害的行为。
四、远程交易席位接入的通信线路有备份线路，且主备线路切换时间满足本公司业务需求，定期对线路备份的可靠性进行演练测试。

五、远程交易席位所在机房的条件符合中国证券监督管理委员会、中国期货业协会的相关要求。

公司公章

年   月   日
路由器1


型号:CISCO2811





路由器2


型号:CISCO2811





其他路由器





上期所





大商所





线路序号:M


电信2M SDH


(交易主用，会服备用)





郑商所主中心





郑商所同城灾备中心





线路序号:N


联通2M SDH


(会服主用，交易备用)





报盘机1-IP:10.29.X.X


报盘机2-IP:10.29.X.X


(交易主用，会服备用)





线路互联IP:10.17.X.X





线路互联IP:10.97.X.X





报盘机1-IP:10.109.X.X


报盘机2-IP:10.109.X.X


(交易主用，会服备用)





交换机





报盘机1-IP:10.Y.Y.Y


报盘机2-IP:10.Y.Y.Y


(交易主用，会服备用)





报盘机1-IP:10.Z.Z.Z


报盘机2-IP:10.Z.Z.Z


(交易主用，会服备用)





交易前置:129.10.1.0/24


会员服务:129.11.1.0/24


(交易主用，会服备用)





交易前置:129.20.1.0/24


会员服务:129.21.1.0/24


(交易主用，会服备用)





访问郑商所备用





访问郑商所备用





报盘机2


席位号:BBBBBBBB





报盘机1


席位号:AAAAAAAA
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其他路由器
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