郑州商品交易所
会员接入和使用交易专网管理规范
（试行）
第1章 总  则
第1条 为规范会员接入和使用郑州商品交易所（以下简称“交易所”）交易专网的行为，保障技术系统安全、稳定、可靠运行，根据交易所章程、交易规则以及相关业务规定，制定本规范。
第2条 本规范所称交易专网是指会员接入交易所（包含主中心、同城和异地灾备中心）用于完成期货交易相关业务的专用网络，不包括会员内部的交易局域网和广域网。
第3条 会员接入交易专网方式包括：远程专线接入、托管集中接入、局域网接入、拨号接入以及经交易所许可的其他接入方式。
第4条 远程专线接入是指会员通过通信运营商的本地或长途数据专线接入交易专网。
第5条 托管集中接入是指会员通过为其提供托管服务的单位集中接入交易专网。
第6条 局域网接入是指会员通过交易所为会员提供的局域网接入交易专网。
第7条 拨号接入是指会员通过远程拨号接入交易专网。
第8条 所有接入和使用交易专网进行相关业务活动的会员均应遵守本规范。
第2章 接入管理
第9条 采用远程专线接入的会员，通信线路应采用不同通信运营商的线路，接入路由器和报盘服务器等关键设备应有备份，技术与管理指标应达到交易所的要求。
第10条 采用托管集中接入的会员应要求提供托管服务的单位采用双线路接入交易专网。
第11条  采用局域网接入的会员，应有其他接入方式作为备份。
第12条  拨号接入只能作为会员应急、备用的接入方式。
第13条  会员接入交易专网使用的网络协议和IP地址等参数，应严格按照交易所要求进行配置。
第14条  会员接入交易专网应采用静态路由。
第15条  会员应定期进行接入交易专网备用通信线路的切换演练。
第16条  会员应指派专人负责本单位接入和使用交易专网的工作，并接受交易所的监督检查。
第17条 会员正式启用交易专网接入方式进行交易之前，应向交易所申请进行入网测试，测试的内容应包括通信线路测试、网络连通测试、备份线路测试以及应用程序测试等，测试通过后方可启用。
第18条 会员不得擅自更改接入交易专网的通信线路用途。
第3章 基本安全管理
第19条 会员应建立健全接入与使用交易专网的安全管理制度。
第20条 会员应对交易专网相关的各类参数严格保密，防止泄露。
第21条 会员接入交易专网的专用线路应与互联网、办公网和各营业部的内部网络有效隔离。
第22条 会员应严格控制本单位接入和使用交易专网的终端数量，禁止未经许可的终端接入和访问交易专网。
第23条 会员应定期进行风险评估，发现隐患，及时整改。
第24条 会员应及时对接入交易专网的计算机和网络设备上各种软件的补丁进行评估和升级。
第25条 会员应对接入交易专网的计算机进行有效的防病毒检查和防护。
第26条 会员应对接入交易专网的设备定期进行安全扫描和加固，关闭不需要的端口。
第27条 会员应对通过交易专网传输的数据进行检查和过滤，阻止病毒、恶意代码以及与期货业务无关的数据通过交易专网传输。
第4章 日常运维管理
第28条 会员应设立专职网络运行维护岗位。
第29条 会员应制定和完善使用交易专网的日常运维制度和工作流程，按照流程执行运维操作，并进行记录和复核。
第30条 会员接入交易专网的线路应保持畅通，报盘机应在8:30前与交易所前置机连通。
第31条 会员应在交易期间对接入交易专网的线路、设备进行监控，并作必要的记录。
第32条 会员应保留交易专网日常操作记录、故障和事故处理记录。
第33条 会员应有与接入和使用交易专网相关的交易所技术部门、通信运营商的联系方式。
第5章 变更管理
第34条 变更是指交易专网相关设备、线路配置的改变。
第35条 会员应制定变更管理制度和流程。
第36条 会员应安排专人负责与交易所联系变更事宜。
第37条 需要交易所配合的变更应经交易所同意，需要交易所配合的工作应详细列出并及时通知。
第38条 变更前应进行评估，所有变更操作应有操作记录，所有变更应进行事后检查。
第39条 对于风险较大的变更，应制定应急和回退方案，并在变更前进行演练。
第40条 变更应尽量避免在交易期间进行。
第6章 应急管理
第41条 会员应根据有关规定，结合本单位接入和使用交易专网的实际状况，制定切实可行的应急处置预案。
第42条 会员应制定涉及交易专网的应急演练计划，并根据计划进行演练。
第43条 会员应在应急处置结束后，及时进行分析，查明事件发生的原因，总结应急处置的经验教训，制定改进措施。
第44条 会员应加强应急处置培训工作。
第45条 会员应参与交易所组织的交易专网测试和应急演练，并保存记录。
第7章 附 则 

第46条 会员违反本规范的，交易所依据有关规定进行处理。因会员违反本规范导致的损失，由其自行承担。
第47条 本规范由交易所负责解释。
第48条 本规范自发布之日起施行。
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